
MEDISANA AG | Jagenbergstr. 19 | D-41468 Neuss | Tel.: +49 (0) 21 31/3668-0 | Fax: +49 (0) 21 31/3668-5095 | info@medisana.fr | www.medisana.fr
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Fonction | Utilisation

Oxymètre de pouls pour mesurer la saturation 
en oxygène du sang (SpO

2
%) et la fréquence 

cardiaque

La saturation en oxygène (SpO
2
) et la fré-

quence du pouls peuvent être représentées 
sous la forme de barres ou d‘ondulations

Représentation des valeurs mesurées sur un 
écran OLED

6 perspectives de vue différentes

Clarté de l‘écran réglable sur 10 niveaux

Utilisation simple « One Touch » – idéale aussi 
en déplacement

Extinction automatique après 8 secondes

Affichage de l‘état des piles

Dragonne incluse

Produit médical certifié* 

* Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions: env. 5,8 x 3,4 x 3,5 cm

Poids: env. 53 g

Plage de mesure:  
- SpO

2
: 70% ~ 100% 

- Pouls: 30 – 235 Battements/min.

Piles: 2 x 1,5 V (AAA)

Contenu de l‘emballage

Oxymètre de pouls

Piles

Manuel d‘utilisation

Dragonne

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

Conditionnement pour achat
tbd | tbd | tbd
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Représentation des valeurs mesurées sur un  
écran OLED

Clarté de l‘écran réglable sur 10 niveaux

Utilisation simple « One Touch » – idéale aussi en 
déplacement
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