
Het Nellcor™ draagbare systeem voor SpO2-
patiëntbewaking kan vele patiënten in vele specialismen 
bewaken en biedt mogelijkheden voor connectiviteit en 
analyse voor diepgaande gegevensanalyse.

Het Nellcor™ draagbare systeem voor SpO2-patiëntbewaking is 
een handige draagbare monitor die kan worden gebruikt voor 
continue bewaking of eenmalige controles in ziekenhuizen en in 
een mobiele of thuiszorgomgeving. De monitor maakt gebruik van 
Nellcor™ digitale signaalverwerkingstechnologie voor accurate en 
betrouwbare SpO2- en pulsfrequentiewaarden, zelfs in het geval 
van lage perfusie en signaalinterferentie, waaronder beweging 
van de patiënt. Het bewakingssysteem omvat een helder 3-inch 
lcd-kleurenscherm, connectiviteit met analysehulpmiddelen en 
systemen voor patiëntenbeheer, compatibiliteit met het volledige 
assortiment Nellcor™ OxiMax sensoren en een uitgebreide 
reeks van bewakingsfuncties waaronder SpO2, pulsfrequentie, 
SatSeconds alarmbeheer en informatie van de plethysmografie 
curve. De monitor heeft een extra functie voor thuiszorgmodus 
en slaaponderzoekmodus voor vereenvoudigde bewaking in 
het ziekenhuis of thuis. Het Nellcor™ draagbare systeem voor 
SpO2-patiëntbewaking maakt deel uit van de totale oplossing 
voor ademhalingsfunctiebewaking van Covidien en biedt artsen 
onmisbare functies in een aantrekkelijk geprijsde draagbare monitor. 

Bestelnummers van accessoires voor het Nellcor™ draagbare systeem 
voor SpO2-patiëntbewaking, PM10N

Bestelnummer Beschrijving 

PMAC10N-P Draagbare SpO2 beschermhoes (roze)

PMAC10N-B Draagbare SpO2 beschermhoes (blauw)

PMAC10N-N Draagbare SpO2 beschermhoes (donkerblauw)

PMAC10N-G Draagbare SpO2 beschermhoes (groen)

PMAC10N-T Draagbare SpO2 transportbeschermhoes

PMAC10N-CC Draagbare SpO2 draagtas 

Nellcor™ draagbaar systeem voor  
SpO2-patiëntbewaking, PM10N 

Kenmerken van het Nellcor™ draagbare 
systeem voor SpO2-patiëntbewaking, 
PM10N 

•	 Kleine, lichte, ergonomische draagbare monitor voor 
continue of eenmalige controle van pulsoxymetrie 

•	 Voor de ondersteuning van een diepgaande 
verzameling gegevens zoals real-time SpO2- en 
pulsfrequentiewaarden, SatSeconds alarmbeheer, 
plethysmogram curve, blipbalk en trendgegevens in 
tabelvorm

•	 Met standaard- en thuiszorgmodus voor gebruik in 
ziekenhuizen, medische instellingen, tijdens transport 
of mobiele omgevingen en in de thuiszorg

•	 Slaaponderzoekmodus waarmee de arts het lcd-
scherm kan dimmen en alarmen kan onderdrukken om 
ontwaken van de patiënten te voorkomen

•	 Nellcor™ geavanceerde signaalverwerkingstechnologie 
voor een betrouwbare werking zelfs onder moeilijke 
bewakingsomstandigheden

•	 Groot nauwkeurigheidsbereik lage saturatie (60% tot 
100% SpO2) bij gebruik met Nellcor™ zelfklevende 
sensoren met OxiMax™-technologie

•	 Kan worden gebruikt met het volledige assortiment 
Nellcor™OxiMax sensoren voor één patiënt, 
herbruikbare sensoren en specifieke OxiMax sensoren

•	 80 uur opslagmogelijkheid van data

•	 Gegevens kunnen via een kabel worden geëxporteerd 
naar een externe pc voor gegevensanalyse en 
afdrukfuncties
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Kenmerken en specificaties

Behuizing

Gewicht 274 g (0,604 lb), inclusief vier batterijen

Afmetingen 70 mm B x 156 mm H x 32 mm D  
(2,76 in B x 6,14 in H x 1,26 in D)

Scherm

Schermafmetingen 88,9 mm (3,5 in), diagonaal gemeten

Type scherm TFT lcd, witte LED achtergrondverlichting, zichthoek 
van 60º en optimale zichtafstand van 1 meter

Resolutie 320 x 480 pixels

Alarmen

Categorieën Patiëntenstatus en systeemstatus

Prioriteiten Laag, medium en hoog 

Melding Akoestisch en visueel

Instelling Standaard, institutionele en laatste instelling

Niveau alarmvolume 49 tot 89 dB

Vertraging alarmsysteem < 10 s

Bereik en nauwkeurigheid

Type bereik Bereikwaarden

Meetbereik

Verzadigingsbereik SpO2 1% tot 100%

Pulsfrequentiebereik 20 tot 250 slagen per minuut (bpm)

Perfusiebereik 0,03% tot 20%

Sweepsnelheid weergave 6,25 mm/s

Meetnauwkeurigheid

Saturatie

Volwassenen 70% tot 100% ±2 cijfers

Lage saturatie volwassenen en 
pasgeborenen

60% tot 80% ±3 cijfers

Pasgeborenen 70% tot 100% ±2 cijfers

Lage perfusie 70% tot 100% ±2 cijfers

Volwassenen en pasgeborenen met 
beweging

70% tot 100% ±3 cijfers

Pulsfrequentie

Volwassenen en pasgeborenen 20 tot 250 bpm ±3 cijfers

Lage perfusie 20 tot 250 bpm ±3 cijfers

Volwassenen en pasgeborenen met 
beweging

20 tot 250 bpm ±5 cijfers

Elektriciteit

Batterij Vier nieuwe lithiumbatterijen met 3000 mAh zijn doorgaans goed 
voor 20 uur bewaking zonder externe communicatie, geen hoorbaar 
alarmsignaal en bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.

Type Lithium AA

Spanning 1,5 V x 4

Omgeving

Transport en opslag Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur -20 ºC tot 70 ºC,  
(-4 ºF tot 158 ºF)

5 ºC tot 40 ºC  
(41 ºF tot 104 ºF)

Hoogte -390 tot 5574 m  
(-1280 tot 18.288 ft.)

-390 tot 5574 m  
(-1280 tot 18.288 ft.)

Relatieve vochtigheid: 15% tot 95% niet-condenserend 

Trends

Typen Tabelvorm

Geheugen Opslag van maximaal 80 uur aan gegevensvoorvallen. Opslag 
van datum en tijd, alarmomstandigheden en meetwaarden 
voor pulsfrequentie en SpO2

Tabelvorm Een tabel voor alle parameters

Normnaleving

IEC 60601-1:2005+A1:2012, EN 60601-1:2006/AC:2010

IEC 60601-1:1998 + A1:1991 +A2:1995, EN 60601-1:1990 +A11:1993 +A12:1993 
+A13:1996

IEC 60601-1-2:2007, EN60601-1-2:2007

IEC 60601-1-6:2010, EN 60601-1-6:2010 +A1:2013

IEC 60601-1-8:2006, EN 60601-1-8:2006 +A1:2012

IEC 60601-1-11:2010, EN 60601-1-11:2010

ISO 9919:2005, EN ISO 9919:2009

ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 80601-2-61:2011

CAN/CSA C22.2 No. 601.1 M90

UL 60601-1: 1e editie

802.11 B/G/N WLAN connectiviteit

Apparatuurclassificaties	  

Type bescherming tegen elektrische schokken Klasse I (interne voeding)

Mate van bescherming tegen elektrische 
schokken

Type BF - toegepast onderdeel

Bedrijfsmodus Continu

Elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2:2007

Bescherming tegen binnendringing IP22: Beschermd tegen vuil en vocht

Veiligheidsgraad Niet geschikt voor gebruik bij 
aanwezigheid van ontvlambare 
anesthetica
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