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Karakteristieken

> Hygrometer

> Automatische stop

> Waterbehandeling door patronen met

korrels uit ionische en kationische harsen

Lucht bevochtiger DH30-1

De DH 30-1 is een huishoudelijke ultrasoon
luchtbevochtiger met een aantrekkelijkdesign,
voorzien om te werken in ruimtes tot 30 m?2. Hij stopt
automatisch wanneer zijn reservoir leeg is.

Ziin hygrometer laat een vochtigheidscontrole toe
van de ruimte waar hijingezet is, uw leefkamer,
bureel,slaapkamer,enz.

Filterpatroon

> Geintegreerde waaklampje, veranderlijke kleur
(blauw : werking, rood : water aan te vullen)

> Innoverend design

Specificaties:

KARAKTERISTIEKEN
Bevochtiging : 300 mlI/H

De filterpatroon ,gevuld met ionische en
kationische korrels waarborgt U een
maximaal gezuiverd en gedeminera-
liseerd water.Hierdoor bekomt U een
zeer zuivere bevochtiging

Geintegreerde hygrometer voor controle van luchtvochtigheid

Uitgang vochtige lucht vrij richtbaar
Automatische stop bij lege reservoir
Filterpatroon voor het zuiveren van het water
Geintegreerde waaklamp

TECHNISCHE BESCHRIJVING
Afmetingen : 245 x 245 x 260 mm

Gewicht netto: 3 kgs

Verbruik : < 30W

Inhoud reservoir : 3.5 L

Efficientiezone max: 30m2

TOEBEHOREN

Filterpatroon voor het zuiveren van het water
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